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Az akaddlymentesités elve

Az Egyetemi konyvidr akadalymentesitési terve a Széchenyi Istvan Egyetem
akadalymenetsitési terve alapjan késziilt.

Az INNO-SHARE éptilet hivatalosan 2011. mdrcius 1-jén nyitotta meg kapuit a
nagykdzonség elétt. Az épiiletben talalhaté az Egyetemi Konyvtar, amely a lehetdségekhez
képest akadalymentesitett.

Az INNO-SHARE épiilet akadalymentesitése az épiilet fizikai és info-kommunikécios
akadalymentesitésére iranyul. Az épiilet akadalymentesitése a mozgasukban, latasukban és
hallasukban korlatozott személyek szamaéra teszi lehetévé az épiilet jobb hasznalhatosagat.

Az akadailymentesités kiterjed

v az épiilet koriili kornyezet kialakftasara

v' az éplilet megkdzelitésére

v’ az éplileten beliil a szintek kozotti és az egyes szinteken beliili kozlekedésre (liftek,
folyosok, 1épcsdk)

v' az éplileten beliil a helyiségek kialakitasara

Az éplilet nyugati homiokzata mentén parkolék vannak amelyeket az épiilettd]l 50 cm széles
kavics €s gyepsav valaszt el. Ezzel a homlokzattal az INNO-SHARE csatlakozik a meglévé
egyetemi épiilethez, tehat az épiilet nem jarhat6 korbe. Az északi homlokzattal parhuzamosan
széles zuzottkd burkolati jarda vélaszt el

Az ¢épiilet keleti homlokzata mentén a homlokzati sikkal parhuzamosan, attél 3,05 m széles
gyepsavval elvalasztva 1,50 m széles, vizszintes jardat terveztink. A terep itt a homlokzat
mentén 35 em-t lejt északi irdnyba. Ezt a lejtést a jarda déli végén elhelyezett 4,00 m hosszi,
8,8%-0s rampa hidalja at.

Az épililet déli homlokzata és a Hédervari ut kdzott egy kertépitészetileg megtervezett, szildrd
burkolati, vizszintes tér van.

Az ¢pllet vezérszintje a csatlakozd terepszinttel egy szinten van, igy akaddlymentesen
megk&zelithetd.

A f6bejarat két automata toloajtaja szabad athaladast biztosit szélessége kiilon-kiilén 1,68 m
magassaga pedig 2,40 m és mindkettének mindkét oldalan legalabb 1,50 x 1,50 m-es szabad
hely biztositott. A szélfogoban teljes felilleten, a jaroszinttel azonos sikban 14btérlo-
szennyfogd szényeg van.

Az INNO-SHARE épiilet elsé és masodik emelete keleti és nyugati oldala egy szinten van,
igy a két oldal kozott az atjaras akadalymentesen biztositott.

Lift 4ll a latogatok rendelkezésére, amely a konyvtar valamennyi szintjén elérhetd,

A felvono el6tti szabad hely 2,59 x 2,00 m. A felvoné teherbirasa 1000 kg, a kabinméret 2,00
x 1,37 m a kabinajté szabad nyildsmérete pedig 0,90 m.

A padlo cslszds- és tikrozodés mentes, a flilkébe krom- és nikkelmentes kapaszkodok
vannak. A kezel6eszkzok 105 ¢m magassagban helyezkednek el.

Braille illetve dombornyomott feliratokkal vannak elldtva, a kabin falan elhelyezve.

A jarofelilet egyenletes, melyben vakok és gyengén latok szamdra a terveken megjelslt
helyeken 10 cm-enként egymassal parhuzamosan fektetett 10 mm széles koracél burkolatvaltd
profilokbdl vezetésav késziilt. A hat profilbol Gsszealld vezetbsav teljes szélessége 50 cm.

A vizes helyiségek padloburkolata csiszdsmentes.

A folyosokon belégd akadalyok nincsenek, a tajékozodast irdnyjelzd tablak segitik.



A lépesdk csuszasmentes feliilettel rendelkeznek, Az érkezd és induld Iépeséfokok elétt a
lépcsdkar teljes szélességében kontrasztos szinli burkolat késziil. A 1épcsdkarban a
megvilagitds egyenletes és kaprazatmentes.

Az INNO-SHARE épiilet nagyrészt nyilaszarok nélkiili, egybefliggd, nagy olvaséterekbdl all.
A néhany nyilaszarokkal is elvalasztott helyiség (galéria szinti média-boxok, akadalymentes
mosdo-WC-k, munkaszobdk, irodak) ajtéi 95 cm szabad nyildsméretiel rendelkeznek.

A fal szine az ajtétok szinét6l és a tok szine az ajiészarnyak szinétél kontrasztosan eltér. Az
érintett helyiségek feliratait a helyiség bejarata mellett a falon jol lathatdan és tapinthatdan
helyezték el (normadl, Braille, ill nagyitott piktogramok a helyiség funkciojat jelezve). A
padlodsszefolydval rendelkezd helyiségek kivételével az 6sszes ajto kiszob nélkiil, vagy
padlosikban fekvo kiiszésbbel késziil,

A foldszinten, az elsé és a masodik emeleten egy-egy akaddlymentes mosdd-WC 95 ¢m
szabad nyilasméreti ajtokkal 4ll a mozgaskorlatozottak rendelkezésére. A WC csésze melletti
»L” kapaszkodo fix, az atlilés oldal feldl fethajthatd. A kapaszkoddk tengelye a csésze
tengely¢tdl 30 cm, felsé sikjuk a padldsik f6l6tt 75 cm magasan van, Vészjelz6t épitiink be a
padl¢ felett 30 em-re a WC mellett. Ez a kozponti informaciéhoz jelez. A helyiség egyéb
kapesoldi 1,10 m magasra keriilnek.

A foldszinten kertilt kialakitasra két olyan szamitogépes munkadllomds, amely lehetévé teszi,
hogy toldszékkel is oda tudjon @ini a gép mellé az olvasé.

Az ¢épiiletben elhelyezett informacios tablak segitik a térbeli tajékozodast. A tablakon az
¢plilet kiillonboz6 szintjein elérhetd funkciok, szolgaliatdsok és azok irdnyanak jelolése
talalhato.

A vészjelzd berendezések hang- as fényjelzést is adnak. Az épiilet vészkijaratait vilagito
tablak jelzik.

A 1. emeleten a 6. sz. médiabox-ban keriilt clhelyezésre egy magyar nyelvii szévegek
olvasdsara alkalmas felolvasogép.

Az Egyetemi Konyvtar honlapja ,.6regbetiis” valtozatot is tartalmaz.

Rendelkezink egy f6 olyan munkatérssal, aki tanfolyamot végzett és érti illetve tudja
haszndlni a jelbeszédet.

Tovabbi terveink:
Hallassériilt személyek konyvtarhaszndlatdaért:

Honlapunkon jelnyelvi tdjékoztatd elhelyezése.
A kdnyvtar bejaratanal térkép elhelyezése.
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Latassérilt személyek komyvidarhaszndlatdért:
Hangos kényvek beszerzése.

Oregbetiis knyvek, CD, DVD beszerzése.
Honlapon hangos t4jékoztato elhelyezése.
Braille feliratok.
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Mozgdassérilt személyek konyvidrhaszndalataért:
A korabban a konyvtar elott felfestett parkolohely visszaéllitasa.
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